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Профиль компании
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Компания Taizhou LEMAN Sewing Equipment Co., Ltd. 
основана в 2003 году и является инновационным предприятием. 
Компания имеет профессиональную команду исследований и 
разработок по автоматизации шитья: опытные ведущие 
инженеры и технический персонал, специализирующиеся на 
автоматическом швейном оборудовании и практически на всех 
видах промышленного швейного оборудования.

В процессе своей деятельности LEMAN разработала первую в 
мире швейную машину с длинным рукавом и представила ее на 
одной из авторитетнейших выставок в швейной промышленности 
CISMA, завоевав похвалу посетителей  и экспетров. 
Шаблонные машины LEMAN используются в производстве 
одежды и других текстильных изделий, упрощают и 
стандартизируют сложные процессы и повышают эффективность 
бизнеса.

Модельный ряд оборудования представлен 3-5-7-осевыми 
автоматическими шаблонными машинами, а также портальными 
и стегальными машинами и максимально автоматизированными 
комплексами с системами автоматической подачи, 
охватывающими широкий спектр областей примеменния и всех 
видов тканей, делая пошивппошивпошивпошив 
интеллектуальным, стандартизированным, тем самым упрощая 
производственный процесс, экономя, повышая эффективность и 
снижая производственные затраты!

В настоящее время компания имеет несколько патентов на 
изобретения, полезные модели, авторские права на программное 
обеспечение и промышленные дизайны.

Компания ИмпортМаш ведет свою деятельность по 
продаже широкого спектра тестильного оборудования с 
2011 года, удовлетворяя нужды и перспективное видение 
многих предприятий на территории Российской Федерации 
и стран СНГ.

За это время ИмпортМаш зарекомендовал себя, как 
поставщик, заботящийся о своих покупателях и их 
интересах на протяжении всего цикла продажи и 
эксплуатации оборудования.

Мы рады эксклюзивно представить инновационные 
промышленные машины для автоматизации швейных 
производств от производителя с большим опытом.

В свою очередь, мы готовы предоставить Вам 
соответствующий уровень поддержки и обслуживания, 
включая консультации по подбору необходимого 
оборудования и особенностям его применения, 
пусконаладочные работы и обучение персонала 
покупателей, а также постоянно пополняемая база 
запасных частей.

В каталоге представлен не весь модельный ряд 
доступного оборудования. Наши менеджеры с радостью 
ответят на все возникающие вопросы и проведут 
грамотную консультацию.

СОДЕРЖАНИЕ.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
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2 патента на изобретения

8 патентов на полезные модели

3 патента на промышленные 
образцы

2 свидетельства на авторские 
права на компьютерное 
программное обеспечение

Зарегистрированный товарный 
знак LEMAN
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Народное правительство города Линьхай признало компанию 

LEMAN ”предприятием промышленного роста”

Член Китайской Ассоциации швейного оборудования

Признанное национальное высокотехнологичное 

предприятие

Компания прошла сертификацию системы экологического 

менеджмента, системы менеджмента качества и системы 

управления охраной здоровья и безопасностью сотрудников.

Входит в десятку крупнейших высокотехнологичных брендов 

в индустрии швейных машин

Стратегический партнер Тайваньской Ассоциации по 

распространению текстильной продукции

Член Гонконгской ассоциации производителей одежды

Достижения

Технологии и
разработки
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04
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКСПЕРТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПОШИВА
1.  Независимые НИОКР

2. Локализация

3. Более 20 лет опыта

4. Универсальные решения

5. Индивидуальные решения

Дизайнеры и конструкторы

Разработчики ПО

Интеграторы

Служба сервиса

Большинство членов команды LEMAN имеют более
лет опыта в разработке, производстве и внедрениии

Очень большой опыт в обслуживании клиентов и
удовлетворении их потребностей

Основные особенности
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Профессиональное превосходство
Демонстрация совершенства с учетом мнения 

клиентов и их потребностей, вниманием к деталям, 
чтобы обеспечить безупречный сервис

Стандартизация, профессионализм, 
совместимость. Отладка каждого процесса и звена 

производства для исключения ошибок

Открытая и последовательная двусторонняя 
коммуникация с учетом способностей,
коммуникативных навыков и опыта для 

поддержания талантов

Сложение обществу с помощью передовых 
технологий, создание ценностей для клиентов, 

экономических выгод и социальных преимуществ
Работа с упором на современный “умный” пошив!

ДУХ LEMAN

СЕРВИС

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

КОНЦЕПЦИЯ НАЙМА

МЕНЕДЖМЕНТ МИССИЯ



LM-X7-6045-SJ
LM-X7-8045-SJ

LM-X7-10045-SJ

LM-X7-8060
LM-X7-10060
LM-X7-12060

МИНИ-МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Миниатюрный цельнолитой рукав эксклюзивной дугообразной формы, с 
использованием вращающейся головы, независимыми приводами от 7 двигателей с 
высокой энергоэффективностью обеспечивают высокое качество стежки!

LEMAN X7

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 7 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Миниатюрный цельнолитой рукав эксклюзивной дугообразной формы, с 
использованием вращающейся головы, независимыми приводами от 7 двигателей с 
высокой энергоэффективностью обеспечивают высокое качество стежки!

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

600x450 мм
800x450 мм
1000x450 мм

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

LM-X7-6045-SJ 600x450 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-X7-6045-SJ-H 600x450 фитиль 1 игла авто H2500DPX5 9-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
1500 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1790 мм

B/S500

мерс./
хлопок

30mm 1200x
1500 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3750 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1790 мм

B500

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-X7-10045-SJ 1000x450 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-X7-8045-SJ 800x450 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
1500 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1790 мм

B/S550

мерс./
хлопок

18mm 2000x
1550 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1790 мм

B/S600

ZDS

L

ATMS ZDB
Опционально: металлические 
шаблоны, уменьшает вибрации, 
идеально подходят для 
одежды, сумок, обуви, 
аппликаций с логотипами и 
других небольших операций, 
однако стоят значитально 
дороже, по сравнению с 
пластиковыми.

SJ

Может входить в состав 
двойной рабочей 
станции

Может входить в состав 
мульти-станции

Подъем и опускание 
головы обеспечивают 
легкость передвижения 
при обработке толстых 
материалов, в том числе 
поролона

Возможно 
опциональное 
добавление устройства 
для лазерной резки, 
автоматизируещего 
процессы подрезки 
краев изделий и 
изготовления 
технологических 
отверстий

МИНИ-МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

800x600 мм
1000x600 мм
1200x600 мм

LEMAN X7

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 7 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
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S M

Подходит для высококачественного шитья чехлов для автомобильных сидений, сумок, 
верхней части обуви, детских колясок, рюкзаков, высококачественных заготовок и т. д.

Подходит для высококачественного шитья чехлов для автомобильных сидений, сумок, 
верхней части обуви, детских колясок, рюкзаков, высококачественных заготовок и т. д.

ZDS

L

ATMS ZDB
Опционально: металлические 
шаблоны, уменьшает вибрации, 
идеально подходят для 
одежды, сумок, обуви, 
аппликаций с логотипами и 
других небольших операций, 
однако стоят значитально 
дороже, по сравнению с 
пластиковыми.

SJ

Может входить в состав 
двойной рабочей 
станции

Может входить в состав 
мульти-станции

Подъем и опускание 
головы обеспечивают 
легкость передвижения 
при обработке толстых 
материалов, в том числе 
поролона

Возможно 
опциональное 
добавление устройства 
для лазерной резки, 
автоматизируещего 
процессы подрезки 
краев изделий и 
изготовления 
технологических 
отверстий

LM-X7-8060 800x600 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-X7-8060-H 800x600 фитиль 1 игла авто H2500DPX5 9-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1650 мм

B/S500

мерс./
хлопок

30mm 1200x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3750 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1790 мм

B550

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-X7-12060 1200x600 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-X7-10060 1000x600 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 1700x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1650 мм

B/S500

мерс./
хлопок

18mm 2200x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1630x1300
x1650 мм

B/S550



LM-X7-13085
LM-X7-15085
LM-X7-18085

LM-X7-150115
LM-X7-180115
LM-X7-200115

МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ

Подходит для сшивания материалов большой площади, таких как: все виды одежды, домашний 
текстиль, сумки, детские товары, медицинские товары, автокресла, изделия для аэрокосмической 
отрасли и т. д. Высокоточная стежка и пошив.

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

SJ
Подъем и опускание головы обеспечивают 
легкость передвижения при обработке 
толстых материалов, в том числе поролона

L
Возможно опциональное добавление устройства 
для лазерной резки, автоматизируещего 
процессы подрезки краев изделий и 
изготовления технологических отверстий

ZDS
Может входить в состав двойной рабочей 
станции

ATMS
Может входить в состав мульти-станции

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Эксклюзивный цельнолитой дугообразный рукав швейной головы, вращающаяся 
швейная голова, независимый привод по семи осям и низкая нагрузка по мощности 
гарантируют высокую точность для идеальнного пошива!

LEMAN X7

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 7 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Эксклюзивный цельнолитой дугообразный рукав швейной головы, вращающаяся 
швейная голова, независимый привод по семи осям и низкая нагрузка по 
мощности гарантируют высокую точность для идеальнного пошива!

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

1300x850 мм
1500x850 мм
1800x850 мм

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

LM-X7-13085 1300x850 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-X7-13085-H 1300x850 фитиль 1 игла авто H2500DPX5 9-23#

мерс./
хлопок

18mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S600

мерс./
хлопок

30mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3750 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B600

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-X7-18085 1800x850 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-X7-15085 1500x850 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S650

мерс./
хлопок

18mm 3600x
2350 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S700

МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

1500x1150 мм
1800x1150 мм
2000x1150 мм

LEMAN X7

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 7 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

Подходит для сшивания материалов большой площади, таких как: все виды одежды, домашний 
текстиль, сумки, детские товары, медицинские товары, автокресла, изделия для аэрокосмической 
отрасли и т. д. Высокоточная стежка и пошив.

LM-X7-150115 1500x1150 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2200x
3000 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 2140x1280
x1420 мм

B/S800

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-X7-200115 2000x1150 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#
LM-X7-180115 1800x1150 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 3600x
2900 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 2140x1280
x1420 мм

B/S850

мерс./
хлопок

18mm 3600x
2900 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 2140x1280
x1420 мм

B/S900

SJ
Подъем и опускание головы обеспечивают 
легкость передвижения при обработке 
толстых материалов, в том числе поролона

L
Возможно опциональное добавление устройства 
для лазерной резки, автоматизируещего 
процессы подрезки краев изделий и 
изготовления технологических отверстий

ZDS
Может входить в состав двойной рабочей 
станции

ATMS
Может входить в состав мульти-станции

1009
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LM-G5-6050-SJ
МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И МАЛОЙ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТЬЮ

/ ОСОБЕННОСТИ
Миниатюрный цельнолитой рукав эксклюзивной дугообразной формы, с 
использованием фиксированной головы, независимыми приводами от 5 
двигателей с высокой энергоэффективностью, обеспечивают высокое качество 
каждой строчки!

LEMAN G5

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 5 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

LM-G5-6050-SJ 600x500 фитиль 1 игла авто M/L3500

мерс./
хлопок

DPX5 7-23#

LM-G5-6050-SJ-H 600x500 фитиль 1 игла авто H2500DPX5 9-23#

18mm 1200x
1500 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S600

мерс./
хлопок

30mm 1200x
1500 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3750 Вт

100000 ст. 1630x830
x1330 мм

B500

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

600x500 мм
LM-X7-150140
LM-X7-180140
LM-X7-200140

МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ

/ ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивный цельнолитой дугообразный рукав швейной головы, вращающаяся 
швейная голова, независимый привод по пяти осям и высокая эффективность 
гарантируют высокое качество и повторяемость стежки!

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

1500x1400 мм
1800x1400 мм
2000x1400 мм

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

Подходит для высококачественного шитья чехлов для автомобильных сидений, сумок, 
верхней части обуви, детских колясок, рюкзаков, высококачественных заготовок и т. д.

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Подъем и опускание 
головы обеспечивают 
легкость передвижения 
при обработке толстых 
материалов, в том числе 
поролона

Возможно 
опциональное 
добавление устройства 
для лазерной резки, 
автоматизируещего 
процессы подрезки 
краев изделий и 
изготовления 
технологических 
отверстий

ZDS

L

ATMS ZDB
Опционально: металлические 
шаблоны, уменьшает вибрации, 
идеально подходят для 
одежды, сумок, обуви, 
аппликаций с логотипами и 
других небольших операций, 
однако стоят значитально 
дороже, по сравнению с 
пластиковыми.

SJ

Может входить в состав 
двойной рабочей 
станции

Может входить в состав 
мульти-станции

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

LEMAN X7

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 7 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

Подходит для высококачественного шитья чехлов для автомобильных сидений, сумок, 
верхней части обуви, детских колясок, рюкзаков, высококачественных заготовок и т. д.

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Подъем и опускание 
головы обеспечивают 
легкость передвижения 
при обработке толстых 
материалов, в том числе 
поролона

Возможно 
опциональное 
добавление устройства 
для лазерной резки, 
автоматизируещего 
процессы подрезки 
краев изделий и 
изготовления 
технологических 
отверстий

ZDS

L

ATMS ZDB
Опционально: металлические 
шаблоны, уменьшает вибрации, 
идеально подходят для 
одежды, сумок, обуви, 
аппликаций с логотипами и 
других небольших операций, 
однако стоят значитально 
дороже, по сравнению с 
пластиковыми.

SJ

Может входить в состав 
двойной рабочей 
станции

Может входить в состав 
мульти-станции

LM-X7-150140 1500x1400 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 3050x
3480 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 2480x1330
x1890 мм

B/S1000

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-X7-200140 2000x1400 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#
LM-X7-180140 1800x1400 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 3550x
3480 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 2480x1330
x1890 мм

B/S1100

мерс./
хлопок

18mm 3935x
3480 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2950 Вт

100000 ст. 2480x1330
x1890 мм

B/S1200

S

11 12

XXL



LM-G5-13090
LM-G5-15090
LM-G5-18090

LM-G5-150115
LM-G5-180115
LM-G5-200115

МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ФИКСИРОВАННОЙ ГОЛОВОЙ

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

SJ
Подъем и опускание головы обеспечивают 
легкость передвижения при обработке 
толстых материалов, в том числе поролона

L
Возможно опциональное добавление устройства 
для лазерной резки, автоматизируещего 
процессы подрезки краев изделий и 
изготовления технологических отверстий

ZDS
Может входить в состав двойной рабочей 
станции

ATMS
Может входить в состав мульти-станции

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Эксклюзивный цельнолитой дугообразный рукав швейной головы, фиксированная 
швейная голова, независимый привод по пяти осям и низкая нагрузка по мощности 
гарантируют высокую точность для идеальнного пошива!

LEMAN G5

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 5 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Полноразмерный цельнолитой рукав эксклюзивной дугообразной формы, с 
использованием вращающейся головы, независимыми приводами от 5 двигателей с 
высокой энергоэффективностью обеспечивают высокое качество стежки!

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

1300x900 мм
1500x900 мм
1800x900 мм

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

LM-G5-13090 1300x900 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-G5-13090-H 1300x900 фитиль 1 игла авто H2500DPX5 9-23#

мерс./
хлопок

18mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S600

мерс./
хлопок

30mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3750 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B600

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-G5-18090 1800x900 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-G5-15090 1500x900 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S650

мерс./
хлопок

18mm 3600x
2350 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 1800x1270
x1730 мм

B/S700

МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ФИКСИРОВАННОЙ ГОЛОВОЙ

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

1500x1150 мм
1800x1150 мм
2000x1150 мм

LEMAN G5

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 5 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

LM-G5-150115 1500x1150 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2200x
2800 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 2140x1280
x1420 мм

B/S800

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-G5-200115 2000x1150 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-G5-180115 1800x1150 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2500x
2800 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 2140x1280
x1420 мм

B/S800

мерс./
хлопок

18mm 2700x
2800 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 2140x1280
x1420 мм

B/S800

SJ
Подъем и опускание головы обеспечивают 
легкость передвижения при обработке 
толстых материалов, в том числе поролона

L
Возможно опциональное добавление устройства 
для лазерной резки, автоматизируещего 
процессы подрезки краев изделий и 
изготовления технологических отверстий

ZDS
Может входить в состав двойной рабочей 
станции

ATMS
Может входить в состав мульти-станции

1413

L XL

Подходит для высококачественного пошива и стежки на одежде, детских товарах, 
медицинских изделиях, в аэрокосмической отрасли, автокреслах, рюкзаках, колясках и т. д. 
Непревзойденное качество стежки!

Подходит для высококачественного пошива и стежки на одежде, детских товарах, 
медицинских изделиях, в аэрокосмической отрасли, автокреслах, рюкзаках, колясках и т. д. 
Непревзойденное качество стежки!



LM-G5-200140
LM-G5-180155
LM-G5-220210

LM-G3-3045
LM-G3-6045
LM-G3-8045

МАШИНЫ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ И ФИКСИРОВАННОЙ ГОЛОВОЙ

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей

/ ОСОБЕННОСТИ
Эксклюзивный цельнолитой дугообразный рукав швейной головы максимального 
размера, фиксированная швейная голова, независимый привод по пяти осям и низкая 
нагрузка по мощности гарантируют высокую точность для идеальнного пошива!

LEMAN G5

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИВОДЫ ПО 5 ОСЯМ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Миниатюрный цельнолитой рукав эксклюзивной дугообразной формы, с 
использованием вращающейся головы, независимыми приводами от 3 двигателей с 
высокой энергоэффективностью обеспечивают высокое качество стежки!

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

высота рабочего 
пространства 360 мм

2000x1400 мм
1800x1550 мм
2200x2100 мм

LM-G5-200140 2000x1400 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 3935x
3480 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 2480x1330
x1890 мм

B/S1200

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-G5-220210 2200x2100 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#
LM-G5-180155 1800x1550 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 3900x
3780 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 2480x1330
x1890 мм

B/S1200

мерс./
хлопок

18mm 5000x
4500 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
2150 Вт

100000 ст. 2480x1330
x1890 мм

B/S1200

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАБЛОННЫЕ МАШИНЫ МАЛОГО РАЗМЕРА

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

300x450 мм
600x450 мм
800x450 мм

LEMAN G3, ДОЛГОВЕЧНАЯ КЛАССИКА

LM-G3-3045 300x450 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
800 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1220x930
x1330 мм

S250

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-G3-8045 800x450 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-G3-6045 600x450 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
1200 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1220x930
x1330 мм

S280

мерс./
хлопок

18mm 1200x
1700 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1220x930
x1330 мм

S280

SK
Возможна установка подвижной 
вакууюной платформы для еще более 
стабильного пошива

L
Возможно опциональное добавление устройства 
для лазерной резки, автоматизируещего 
процессы подрезки краев изделий и 
изготовления технологических отверстий

1615

Подходит для пошива делалей и заготовок мелкого размера. Например, карманов, рукавов, 
воротников, петель и т.д.

XXL
XXXL
XXXXL

S

Подходит для высококачественного шитья чехлов для автомобильных сидений, сумок, 
верхней части обуви, детских колясок, рюкзаков, высококачественных заготовок и т. д.

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Подъем и опускание 
головы обеспечивают 
легкость передвижения 
при обработке толстых 
материалов, в том числе 
поролона

Возможно 
опциональное 
добавление устройства 
для лазерной резки, 
автоматизируещего 
процессы подрезки 
краев изделий и 
изготовления 
технологических 
отверстий

ZDS

L

ATMS ZDB
Опционально: металлические 
шаблоны, уменьшает вибрации, 
идеально подходят для 
одежды, сумок, обуви, 
аппликаций с логотипами и 
других небольших операций, 
однако стоят значитально 
дороже, по сравнению с 
пластиковыми.

SJ

Может входить в состав 
двойной рабочей 
станции

Может входить в состав 
мульти-станции

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей
D: X и Y - шаговые двигатели с червячной передачей по Y



LEMAN G3, ДОЛГОВЕЧНАЯ КЛАССИКА
LEMAN G3, ДОЛГОВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Подходит для шитья и стежки больших элементов на пуховиках, верхней одежде, спортивных 
костюмах, куртках, ветровках, рубашках, брюках, спальных мешках, рюкзаках, колясках и т. д.

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная форма швейной головы, рукава и основания представляет представляющих 
цельную сборку, а главный двигатель и двигатели X/Y с червячной конструкцией соединены по 
3 осям, чтобы обеспечить высокоскоростное и стабильное автоматическое шитье для 
достижения значительного повышения эффективности.

L
Возможна установка устройства для лазерной 
резки излишков материалов и необходимых 
отверстий

ZDS
Может входить в состав двойной 
рабочей станции

ATMS
Может входить в состав мульти-станции

K
Возможна установка устройства для механической 
резки излишков материалов и необходимых 
отверстий

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей
D: X и Y - шаговые двигатели с червячной передачей по Y

Подходит для стежки детских курток, а также для шитья небольших элементов и специальных 
заготовок, таких как карманы, воротники, молнии, планки и т. д.

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная форма швейной головы, рукава и основания представляет представляющих 
цельную сборку, а главный двигатель и двигатели X/Y с червячной конструкцией 
соединены по 3 осям, что позволяет осуществлять точный и стабильный пошив, упрощает 
производственные процессы и значительно повышает эффективность..

U: X и Y - сервоприводы с червячными передачами
A: Y - сервопривод с червячной передачей
D: X и Y - шаговые двигатели с червячной передачей по Y

LM-G3-8060
LM-G3-10060
LM-G3-12060

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАБЛОННЫЕ МАШИНЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

800x600 мм
1000x600 мм
1200x600 мм

LM-G3-13085
LM-G3-15085
LM-G3-18085
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАБЛОННЫЕ МАШИНЫ УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

1300x850 мм
1500x850 мм
1800x850 мм

LM

K
Возможна установка устройства 
для механической резки 
излишков материалов и 
необходимых отверстий

L
Возможна установка устройства 
для лазерной резки излишков 
материалов и необходимых 
отверстий

W
Возможно добавление функции 
обдува для удаления 
загрязнений с лицевой стороны 
материала

MP
Возможна установка опции 
маркера для автоматической 
разметки изделий перед 
последующими процессами

SK
Возможна установка 
подвижной вакууюной 
платформы для еще более 
стабильного пошива

LM-G3-8060 800x600 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
1800 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1430x820
x1330 мм

B272

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-G3-12060 1200x600 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-G3-10060 1000x600 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 1200x
1800 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1430x820
x1330 мм

B300

мерс./
хлопок

18mm 2400x
1930 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1430x820
x1330 мм

B320

LM-G3-13085 1300x850 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1825x865
x1330 мм

B/S377

Table sizeStitch quantity Packing size GW(KGS)

LM-G3-18085 1800x850 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#
LM-G3-15085 1500x850 фитиль 1 игла авто M/L3500DPX5 7-23#

мерс./
хлопок

18mm 2000x
2300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1825x865
x1330 мм

B/S400

мерс./
хлопок

18mm 3600x
2350 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
1900 Вт

100000 ст. 1825x865
x1330 мм

B/S420
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LM-X9-ZDS
ДВОЙНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Подходит для пуховиков, чехлов для автомобильных сидений, детских колясок, рюкзаков и 
других видов массовых изделий.

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

В сочетании с машинами серии X7 и автоматической системой подачи, приводимых 
в действие 9 двигателями станция обеспечивает комфортный и безопасный уровень 
автоматизации, а рабочие места A и B находящиеся в действии непрерывно и 
последовательно с автоматическим переносом шаблонов позволяют значительно 
ускорить производственный процесс и уменьшить время простоев оборудования, 
таким образом повышая эффективность со снижением интенсивности труда.

LM-X37-ATMS
МУЛЬТИ-СТАНЦИЯ

Подходит для пуховиков, чехлов для автомобильных сидений, детских колясок, рюкзаков и 
других видов массовых изделий.

/ ОСОБЕННОСТИ

/ ПРИМЕНЕНИЕ

Разделение зон ручного труда и автоматизации машины для повышения 
безопасности эксплуатации

Станция оснащена автоматическим механизмом смены и подачи лекал с 
вращающейся конструкцией с двойной оснасткой, что позволяет осуществлять 
загрузку и выгрузку лекал одновременно, экономя время и повышая 
эффективность.

Входящие в состав шаблонные автоматы могут быть большого размера и разных 
назначений, дизайны также могут быть свободно скорректирован в соответствии 
с требованиями заказчика.

Система может включать в себя шаблонные станки Leman серий X7, G5 и G3.

Станция может быть дополнена интеллектуальной логистической системой AGV 
для реализации максимально автоматизированного производственного 
процесса.

LM-X37-ATMS 1000x800 M/L/H 6000x1200 мм

Table size

LM-X9-ZDS 1300x850 M/L/H 3100x3400 мм

Table size

1000x800 мм
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

1030x620 мм
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСОБЕННОСТЕЙLM-X10
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАБЛОННЫЕ МАШИНЫ КОНСОЛЬНОГО ТИПА

Подходит для пошива и стежки крупногабаритных изделий и специальных 
заготовок, таких как домашний текстиль, верхняя одежда, обивка диванов, 
электроодеяла, фурнитура и другие изделия, а также комплексные дизайны.

LEMAN X10

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО СТЕЖКИ

LM-X10-250180 2500x1800 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 9-23#

мерс./
хлопок

18mm 5800x
2200 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3500 Вт

100000 ст. B

Table sizeStitch quantity

LM-X10-250230 2500x2300 фитиль 1 игла авто M/L2500DPX5 9-23#

мерс./
хлопок

18mm 5800x
3300 мм

0.5 МПа 
1.7 л/мин.

220 В
3500 Вт

100000 ст. B

2500x1800 мм
2500x2300 мм

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Возможно изготовление  на  заказ  под индивидуальные потребности производства

/ ПРИМЕНЕНИЕ

LEMAN
Тип 

головы
Кол-во 

осей
Рабочая 
область

Подъем 
головы

Резка

LM

X
: п

ов
ор

от
на

я
G

: ф
ик

си
ро

ва
нн

ая

1-2-3-5-7 осей

например, 13085 
(1300*850 мм)

возможны размеры под 
заказ L:

 л
ег

ки
е

M
: с

ре
дн

ие

H
: т

яж
ел

ы
е

B:
 у

ве
ли

че
нн

ы
й

S:
 с

та
нд

ар
тн

ы
й

SJ
подъем головы 
на 40/100 мм L:

 л
аз

ер
K

: м
ех

ан
ик

а

- Обозначение X/G 7 13085 U A D P L/M H B S SJ L/K
X 7 13085 √ √ √ √ √ √ L
X 7 15085 √ √ √ √ √ √ L
X 7 18085 √ √ √ √ √ √ L
X 7 150115 √ √ √ √ √ √ L
X 7 180115 √ √ √ √ √ √ L
X 7 200115 √ √ √ √ √ √ L
X 7 200145 √ √ √ √ √ √ L
X 7 6045 √ √ √ √ √ √ L
X 7 8045 √ √ √ √ √ √ L
X 7 8060 √ √ √ √ √ √ L
X 7 1045 √ √ √ √ √ √ L
X 7 10060 √ √ √ √ √ √ L
X 7 12060 √ √ √ √ √ √ L
G 5 13090 √ √ √ √ √ √ L
G 5 13090 √ √ √ L
G 5 15090 √ √ √ √ √ √ L
G 5 18090 √ √ √ √ √ √ L

Двухигольные машины с независимым приводом G 5 130185 √ √ √ √ √ √ L
G 5 6050 √ √ √ √ √ √ L
G 5 6050 √ √ √ L
G 3 13085 √ √ √ √ √ √ L, K
G 3 15085 √ √ √ √ √ √ L, K
G 3 18085 √ √ √ √ √ √ L, K
G 3 8060 √ √ √ √ √ L, K
G 3 10060 √ √ √ √ √ L, K
G 3 120600 √ √ √ √ √ L, K
G 3 3045 √ √ √ L
G 3 6045 √ √ √ L
G 3 8045 √ √ √ L

Двойная рабочая станция ZDS 9 10060 √ √ L
Мульти-станция ATMS 11 10080 √ √ L

Машины с независимым приводом и вращающейся 
головой

Машины с независимым приводом и вращающейся 
головой с малой рабочей областью

Серия машин с 
независимым 
приводом и 

вращающейся 
головой

Серия

ЧелнокиМатериалыТип привода

U: X и Y - серво с червячным
A: Y - серво с червячным

D: X и Y - шаговые, Y - червячный
P: ременные

Рабочие станции

Машины с независимым приводом и малой рабочей 
областью

Машины с независимым приводом и фиксированной 
головой

Классические шаблонные швейные машины

Автоматические шаблонные машины среднего размера

Автоматические шаблонные машины малого размера

Серия 
высокоскоростных 

автоматических 
шаблонных 

одноигольных машин
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ПОЯСНЕНИЯ К ОБОЗНАЧЕНИЯМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА06 07

ТИП КОНСТРУКЦИИ

СМАЗКА ИГЛОВОДИТЕЛИ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕС БРУТТО

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ТИП НИТИ РАЗМЕР УПАКОВКИ ОБЪЁМ ПАМЯТИ

ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ НАПРЯЖЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ТИП ИГЛ КОМПРЕССОР

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧАЯ ОБСЛАСТЬ ТИП ЧЕЛНОКА РААЗМЕР СТОЛА

Stitch quantityPacking size

GW(KGS)

Table size

ПРОДАЖИ

ЭКСПОРТ

КИТАЙ

РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МЬЯНМА, КАМБОДЖА, БАНГЛАДЕШ, ИОРДАНИЯ, 
ИНДОНЕЗИЯ, ФИЛИППИНЫ, ИНДИЯ, АВСТРАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЧИЛИ, 
АРГЕНТИНА, США, КАНАДА, ТУРЦИЯ, ИТАЛИЯ, ПОЛЬША, ЕГИПЕТ, НИГЕРИЯ, 
ЮАР И ДР.

РФ, г. Иваново
ул. П. Большевикова, 27с13
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08
ПРОДВИНУТЫЕ

КЛИЕНТЫ
GLOBAL CUSTOMERS
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08

КАЧЕСТВО / ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ / ИНТЕЛЛЕКТ / ЭКОЛОГИЯ

LEMAN - СТРЕМЛЕНИЕ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ПОШИВУ！

ВИДЕНИЕ
БУДУЩЕГО


